
Pro/ENGINEER

MasseOberflächenbehandlung Allgemein- Oberfläche Maßstab

DIN ISO

Name

Ers. für Ers. durch

Bl.

von

toleranz

Datum

Bearb.

Gepr.

Techn.

Norm

Werkstoff/Halbzeug

Benennung

Zeichnung/Sach-Nr.:

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser 
Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres 
Inhalts nicht gestattet, soweit nicht 
ausdrücklich zugestanden. 
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.
Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung 
oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

ATHOS

21
5

215 65

50

Nutzbare Laenge 7.0m
Usable length

 

19
6

196

DIN 16742-TG5
ISO 2768- fH

1:5

Material
2023

Athos Box Easy Power
30.08. Gl.

XX.XX. XXX

5-155-006-01
1

1

Nr. Feld Änderung Ä. Mitt.-Nr. Datum Name

Leitung / 
Cord
H05V2V2-F 3G 1.0
Farbe: Rot
Colour: red
 
Schuko-Winkelstecker Typ F /
Angled EU standard plug Type F
IEC EN 60884-1
10A, 250V
fuer EU /
for EU

Anschluss Buchse GST 18
Wieland
Connection Connector GST 18
Wieland 

Thermoschutzschalter
Thermoswitch 
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